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Dolupodpisany zastupca

ES - Vyhlasenie zhody

vyrobeu: SAKRET Hungaria Bt., H-9241 Janossomorja, Uj ipartelep,

vyrobne: Madarske, Jangssomorija

tymto vyhlasuje, Ze vyrobok: SAKRET BE 08 - mazaninna z jemného beténu

je v zhode s ustanoveniami smemice Rady 89/106/EHS, ak je zabudovany v silade s navodom na pouZitie.

V ramci poéiatoénych skidok typu sa overili:

Viastnost Deklarovana hodnota Cislo protokolu o skigke
alebo trieda a odkaz na laboratorium

Zmitost 0--8,0mm MSZ EN 1015-1

Hustota Cca. 1,69 kg /dm3 MSZ EN 1015-12

Spotreba vody Cca. 0,120 Prakticky

Miera rozliatia 380 mm MSZ EN 206-1

Hustota zarobenej vody Cca, 2,20 kg / dm3 MSZ EN 1015-7

Hustota zatvrdnute] zmesi po 28 diioch 2,23 kg /dma MSZ EN 206

Kockova pevnost po 28 ditoch 20N fmm2 MSZ EN 206

QOpis vyrobku a aéel a spdsob pouzitia v stavbe:

Nazvy a adresy laboraténii, ktoré skisky vykonati:
SAKRET Bt. Janossomorja, Labor

podiahové vykurovanie, pre vnitormé i vonkajsie priestory.

Meno: Viicsel Laszlé
Funkcia: Laborleiter
Datum: QI{ZGQ oS5
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Sakret Hungaﬂa m. H-9241 éinossomora, 0y

SAKRET Hungavria Bi.

9241 Jannssormora. U barteten
Tol.: 9&/565-021; Fox 96/565-020

Acidszdem: 20340904-2.08
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SAKRET BE 08 — Sucha beténova zmes podfa poZiadaviek smernice pre
vyrebu a pouZitie suchych beténov a mall, skladajica sa z normalizovanych
spojiv, primesi a prisad. Uréena na zholovenie beténu B 25, mazaniny ZE 30/5
40. Na zhotovenie betéhu a Zelezobetonu, plavajuca mazanina, mazanina pre
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