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Shaping the way people build

VYHLASENIE O PARAMETROCH
¢. NZW 12,5/06/2015

Jedinecny identifika¢ny kéd typu vyrobku:
NIDA Zwykta typ A-12,5
Zamyslané poufZitia stavebného vyrobku, ktoré uvédza vyrobca:

Sadrokarténova doska na poufZitie v stavebnictve pre vykondvanie oplstenia stien a stropov,
vystavbu systémov deliacich priecok, pre tvorbu stavebnych konstrukcii réznych typov.

Adresa vyrobcu:
Siniat Sp. z o.0.
ul. Przectawska 8,
03-879 Warszawa

Vyrobny zévod: Leszcze 15, 28-400 Piriczéw

Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného vyrobku:
Systém 4

Harmonizovand norma:

PN-EN 520+A1:2012 (EN 520:2004+A1:2009) Sadrokarténové dosky. Definicie, poziadavky a skigobné
metody.

Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti Parametre Harmonizované technické Specifikacie

Pevnost v strihu (na upevnenie drevenej

kostrovej konstrukcii vonkajsich stien a NPD EN 520:2004+A1:2009
drevenej streSnej konstrukcii )
Reakcia na oheri (zakryty produkt) A2-s1,d0 EN 520:2004+A1:2009
P.m?p.ustnost’vodn’ej pary (na kontrolu 10 EN 520:2004+A1:2009
difuzie vodnych par) [u]
[ CUROSLY Oy I6azclany, smar/ 550/210 N EN 520:2004+A1:2009
prieCny smer)
T g ) ; Ind

=pelny adpor {yyjadreny ako tepeln 0,25 W(m.K) EN 520:2004+A1:2009

vodivost) [A ]

*Odolnost proti ndrazu (za podmienok
findlnej aplikdcie)

*Zvukovd izolacia pred vzdusnym
hlukom (za podmienok finélnej
aplikacie)

*Zvukovd pohltivost (za podmienok
findInej aplikacie)

Pozri: Siniat - literatura

EN 520:2004+A1:2009
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Parametre vyrobku uvedené v bode 1 st v zhode s deklarovanymi parametrami v bode 6.
Toto vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhradni zodpovednost vyrobcu uvedeného v bode 3
a v sulade s eurépskym nariadenim ¢ 305/2011.

Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu:

Danuta Tomasik
Technicky riaditel a riaditel kontroly kvality
(meno a funkcia)
Leszcze, 01.06.2015
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