BRAMAC
Vyhlasenie o parametroch

SK-DOP-BDS-A001.V03 — Bramac — stresSné systémy, spol. s r.o.
Referencné ¢islo: 28032

1. Typ vyrobku: Beténové stresné §kridiy (T) a tvarovky (F)

2. Nazov vyrobku: Bramac Klasik (ThermoProtector) a vSetky tvarovky

3. Spbsob pouzitia: Betonové stresné skridly a tvarovky pre pokryvanie striech
a obklady stien

4. \Vyrobca: Bramac — stresné systémy, spol. s r.o.
Mojmirovska 9

951 12 Ivanka pri Nitre

ICO: 31372961

5. Systém posudzovania parametrov v stlade s prilohou V:  Systém 3
6. Harmonizovana vyrobkova norma: STN EN 490
Notifikovana osoba (Reakcia na oher): BRE Testing; BRE, Bucknalls Lane, Garston, Watford,
WD 25 9XX, UK, notifikacia ¢. 1576

9. Deklarované vlastnosti:

Tabulka 9.1 Pokryvanie striech

Harmonizovana

Hlavné vlastnosti Parameter technicka Specifikacia

Mechanicka odolnost’ spina poziadavku

Reakcia na vonkajsi ohen

Broor bez skisania

Reakcia na ohen

A2 -s1,d0

Presiakavost’

spina poziadavku

Rozmerové odchylky

spina poziadavku

Mrazuvzdornost’

spina poziadavku

Uvolfiovanie nebezpecnych latok

bez stanovenia vlastnosti

STN EN 490: 2011

Tabuflka 9.2 Obklady stien

Hlavné vlastnosti

Parameter

Harmonizovana
technicka Specifikacia

Reakcia na ohen

A2 -s1,d0

Presiakavost’

spina poziadavku

Mrazuvzdornost’

spina poziadavku

Uvolfiovanie nebezpeénych latok

bez stanovenia vlastnosti

STN EN 490: 2011

10. Parametre vyrobkov uvedenych v ¢asti 1 a 2 zodpovedaju deklarovanym hodnotam vyznacenym v tabulke 9.
Zodpovedny za uvedené vlastnosti je vyrobca uvedeny v ¢asti 4. Za vyrobcu potvrdzuju svojim podpisom:

Miesto/Datum: Ivanka pri Nitre, 5.10. 2015

Ing. Jan Varga

Mgr. Kristian Snirér
konatel vyrobny riaditel



