Vyhlasenie o parametroch
CZ0003/02

Fur Bau-Profis

Chrudim, 01. 03. 2015

Jedine&ny identifikagny kéd typu vyrobku:

PCI Pericol® Standard (CZ0003/02)

Zamyslaneé pouzitie/pouzitia:

) EN 12004 C1TE
Specialne mrazuvzdorné lepidlo na nasiakavé obklady a dlazby

Meno, firma alebo registrovana obchodna znamka a kontaktna adresa vyrobcu:
BASF Stavebni hmoty Ceska republika s.r.o., K Majovu 1244, 537 01 Chrudim

Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného vyrobku

Systém 3, Systém 3 (reakcia na ohen)

Harmonizovana norma a notifikovana osoba:

) EN 12004:2007+A1:2012
TZUS Praha, $.p., notifikovana osoba 1020, poboéka Pfedméfice nad Labem 0500
Centrum stavebniho inzenyrstvi a.s., notifikovana osoba 1390

Deklarované parametre:

Systém posudzovania a . ;
Zakladné vlastnosti Vlastnost overovania stalosti Harmorgzg(\;iefli?gct:zchnicka
vlastnosti p
Reakcia na ohen trieda A1/A1q Systém 3
Pociato€na pridrZznost - tahom 2 0,5 N/mm?
Pridrznost' — tahom po tepelnom 2
starnuti &0.5 Nimm
Pridrznost' — tahom po ponoreni 5 : )
do vody 20,5 N/mm Systém 3 EN 12004:2007+A1:2012
Pridrznost — tahom po cykloch 5
zmrazovania/rozmrazovania =05 Nimm
Uvolfiovanie nebezpecnych latok i Etﬂa;i;{]%:.ﬁ

Parametre vyrobku Specifikovaného vo vyssie uvedenych bodoch su v zhode s deklarovanymi parametrami.
Toto vyhlasenie o parametroch sa vydava v zhode s nariadenim (EU) ¢. 305/ 2011 a 574/2014 na vyhradnu
zodpovednost' vyssie uvedeného vyrobcu. [
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