N\
BRAMAC

Vyhlasenie o parametroch

SK-DOP-BDS-B001.V01 — Bramac Dachsysteme International GmbH
1.  Typ vyrobku: Beténové stresné Skridly a tvarovky

Bramac Max, Bramac Max 7°, Bramac Tegalit Protector a
vSetky tvarovky

2. Nazov vyrobku:

Betonové stresné skridly a tvarovky pre pokryvanie striech
a obklady stien

3. Spodsob pouzitia:

Bramac Stre$ni Systémy Spol.s.r.o.
Jiraskova 291

39811 Protivin, Ceska republika
ICO: 15052346

4. \yrobca:

6. Systém posudzovania parametrov v sulade s prilohou V: Systém 3
7. Harmonizovana vyrobkova norma: EN 490
Notifikovana osoba (Reakcia na ohen):  BRE Testing; BRE, Bucknalls Lane, Garston, Watford,
WD 25 9XX, UK, notifiziert unter der Registriernummer 1576

9. Deklarované vlastnosti:

Tabul'ka 9.1 Pokryvanie striech

Harmonizovana technicka

Hlavné vlastnosti Parameter

Specifikacia
Mechanicka odolnost’ spifa poziadavku
Reakcia na vonkajsi ohen Broor bez skusania
Reakcia na ohen A2 -s1,d0
Presiakavost’ ifia poziadavk
Shidhsa e EN 490: 2011

Rozmerové odchylky

spifia poziadavku

Mrazuvzdornost’

spina poziadavku

Uvolfovanie nebezpeé&nych latok

bez stanovenia viastnosti

Tabul'ka 9.2 Obklady stien

Hlavné vlastnosti

Parameter

Harmonizovana technicka

Specifikacia

Reakcia na ohen

A2 -s1,d0

Presiakavost’

spiiia poziadavku

Mrazuvzdornost’

spiiia poziadavku

Uvoliovanie nebezpeénych latok

bez stanovenia vlastnosti

EN 490: 2011

10. Parametre vyrobkov uvedenych v Easti 1 a 2 zodpovedajti deklarovanym hodnotam vyznagenym v tabulke 9.
Zodpovedny za uvedené vlastnosti je vyrobca uvedeny v éasti 4. Za vyrobcu potvrdzujli svojim podpisom:

Miesto,f\éltum: Praha, 24.6.2013
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Mgr. Kristian Snirer

Ing. %gsef Zlesak
konatel SK

vyrobny riaditel C

Ing. Vladimir Novadek
konatel CZ



