YTONG

ES - Vyhlasenie zhody (€

Podpisany zastupca vyrobcu:  Xella Slovensko, spol. s r.o.
Zapoto¢na 1004
SK - 908 41 Sastin - Straze
Slovenska republika

Vyrobne: Xella Slovensko, spol. s r.o.
Vyrobny zavod Sastin - Straze
SK - 908 41 Sastin - Straze
Slovenska republika

tymto vyhlasuje, Ze vyrobok: Murovacie tvarnice z autoklavovaného pérobetonu, typ P4- 500 ( L

trieda ) (obchodny nazov : YTONG - presné tvarnice P4 — 500 ) je v zhode s ustanoveniami smernice

Rady 89/106/EHS, ak je zabudovany v sllade s navodom na zabudovanie a Ze sa na vyrobok a jeho vyrobu

uplatiiuje tato norma:

-EN 771 - 4: 2004 Specifikacia murovacich prvkov. Cast 4: Murovacie tvarnice z autoklavované-
ho porobeténu

V ramei pogiatoénych skusok typu sa overili:

Viast Pre " Zistenahodnota | Identifikacia proto-
- - - - iréenie zhc : o - = I koluoskiske
Pevnost v tiaku — strednd EN 771-4 min. 4,0 Nfmm? 4,6 Nimm? [Protokol 2]
hodnota (I. trieda)
Rozmerays slalost EN 771-4 0,25 mm/m 0,19 mm/m [Protokol 4]
— zmena vihkosti
Sudrznost spoja —
charakteristicka potiatocna EMTTE4 min. 0,25 N/mm® 0,28 N/imm? [Protokol 1]
§mykova stdrznost
Reakcia na ohef EN 771-4 Eurotrieda A1 Eurotrieda A1l Bez skl$ania
Nasiakavost: 2 ;
- po 10 mindtach max. 40 g.dm" 38,2 g.dm’
- po 30 minttach ENZ4 max. 65 g.dm? 61,9 g.dm? [Protokol 2]
- po 90 minttach max. 90 g.dm” 84,6 g.dm*
Priepustnost vodnych par —
faktc'»Jr diftizneho odporu EN 7Y 5-10 priemer. 4,2 [Protokal 3]
Hruba objemova hmotnost —
stredna hJodnota BB 475 + 25 kg.m™ 495 kg.m™ [Protokol 2]
Rozmery: na tenkd vrstvu malty na tenkd vrstvu malty
TLMA TLMA
dizka 499 mm EN 771-4 +1,5 mm (500,0 + 500,5) mm [Protokol 2]
&irka 375 mm +1,0 mm (374,5 + 376,0) mm
vyska 249 mm 1,0 mm (249,0 = 249,5) mm
Suginitel tepelnej deklarovana hodnota deklarovana hodnota R
vodivosti ENT745 0,13 W/(m.K) 0,13 W/(m.K) = SKianta
Mrazuvzdornost' ziadne zmeny po skuske Ziadne zmeny po skuSke
pokles dynamického
modulu max. 25 % 4,63 %
STN 73 1355-2 pevnost v tahu pri ohybe [Protokol 5, 6, 7]
min. 0,30 N/mm? 0,44 N/mm?®
pevnost v tlaku
min. 2,5 N/mm?® 2,6 Nimm®
Rovnobeznost loZnych plach
tvarnic — odchylka od rovno- EN 772-16 max. £1,0 mm 0,1 mm-0,3 mm [Protokol 9]
beznosti
Rovinnost loznych pléch tvar-
nic — odchylka od rovinnosti EN 772-20 max. < 1,0mm 0,00 mm - 0,00 mm [Protokol 9]
Obsah prirodnych hmotnostna aktivita ° Ra hmotnostna aktivita " Ra
radionuklidov Vyhlaska MZ SR max. 120 Ba.kg™ 12,4 +1,9Bqkg” [Protokol 8]
528 /2007 Z. z. index hmotnostnej aktivity index hmotnostnej aktivity
max. 1 0,15




[Protokol 1]

[Protokol 2]

[Protokol 3]
[Protokol 4]
[Protokol 5]
[Protokol 6]
[Protokol 7]
[Protokol 8]

[Protokol 9]

Protokol o skugke & P20 — 05 — 0176/1 stanovenia rozmerov, pevnosti v tlaku, objemovej hmotnosti, nasiakavo-
sti vodou vzlinanim a za&iatoénej dmykovej pevnosti tvarnic z pérobetonu P2-400, TSUS, akreditované skugob-
né laboratérium poboéky Bratislava, 02. 05. 2005 "

Protokol o skugke &. P20 — 05 — 0176/5 stanovenia rozmerov, pevnosti v tlaku, objemovej hmotnosti a nasiaka-
vosti vodou vzll'nanirn tvarnic z pérobeténu P4-500, TSUS, akreditované skii$obné laboratérium pobodky Bra-
tislava, 24. 08. 2005 "

Protokol o skigke & P20 — 05 — 0176/8 stanovenia priepustnosti vodnej pary tvarnic z porobetonu P4-500,
TSUS, akreditované skisobné laboratorium poboéky Bratislava, 26. 09. 2005 "

Protokol o skuske &. P20 — 05 — 0176/9 relativnych zmien dizky, TSUS, akreditované skisobné laboratorium
pobocky Bratislava, 26. 09. 2005 "

Protokol o skike &. 209/2005, TSUS, akreditované skuobné laboratrium pobocky Tatranské Strba, 18. 07.
20052

Protokol o skigke ¢ P20 — 05 — 0176/7 skusky tramcov z porobetonu P2-400 pred a po skuske mrazuvzdor-
nosti, TSUS, akreditované skisobné laboratérium pobogky Bratislava, 24. 08. 2005 "

Protokol o skiske ¢. P20 — 05 — 0176/10 stanovenia pevnosti v tlaku pérobeténovych vzonek po skuske mrazu-
vzdornosti, TSUS, akreditované skii$obné laboratérium pobocky Bratislava, 24. 08. 2005 "

Protokol : STM 02692 o stanoveni hmotnostnych aktivit prirodnych radionuklidov a emanacnym koeficietom,
VWZ SZU odd. radiagnej hygieny, 05.06.2008 ¥

Protokol o skiske & P20-06-0194/1 stanovenie rozmerov, tvaru, pevnosti v tlaku, objemovej hmotnosti a nasia-
kavosti vodou vzlinanim tvarnic z pérobeténu P2 — 350, TSUS, akreditované skus$obné laboratérium pobocky
Bratislava, 19.07.2006"

Opis vyrobku a uéel a spésob pouzitia v stavbe:
Murovacie tvarnice z autoklavovaného pérobeténu, typ P4 — 500 (YTONG — presné tvarnice P4 — 500)
sa pouzivaji na murovanie zvislych konstrukcii — v stenach, stipoch a prieCkach.

Nazov a adresa notifikaéného organu : Technicky a skiiSobny tistav stavebny, n.o.

Notifikovana osoba 1301
Studena 3, 826 34 Bratislava
Slovenska republika

ES Certifikat vnitropodnikovej kontroly &.: 1301 — CPD — 0147

Podmienky a doba platnosti certifikatu : Tento certifikat, vydany prvy krat diia 08. augusta 2006,
ostava v platnosti pokial sa podmienky ustanovené uvedenou harmonizovanou technickou Speci-
fikaciou, alebo podmienky vyroby vo vyrobni alebo vnitropodnikovej kontroly vyznamne nezmenia.

Nazvy a adresy laboratorii, ktoré skusky vykonali: " Technicky a skiidobny tstav stavebny, n. o., Notifikovana

Meno;

osoba ¢&. 1301, akreditované Sklsobné laboratérium pobogky
Bratislava, Studena &.3, SK - 826 34 Bratislava

2 Technicky a skusobny ustav stavebny, n. o., Notifikovana
osoba &. 1301, akreditované SkaSobné laboratérium pobo&ky
Tatranska Strba, P.0.Box 10, SK — 059 41 Tatranska Strba

# Vedeckovyskumna zakladiia Slovenskej zdravotnickej uni-
verzity, Ustav preventivnej a klinickej mediciny, odd. radiagnej
hygieny, Limbova 12, SK — 833 03 Bratislava 37

Dr. Ing. Volkmar Werner Podpis : W\,r

Funkcia: Vyrobno — technicky riaditel

Datum:

04.05.2009




