.POHFIX

Vyhlasenie o parametroch ¢.: 3/17ZK

Vyrobok

Murovacia tviarnica z pérobeténu (trieda 1.):
Murovacia tvarnica hladké - HL, perodraZka a kapsa - PDK:
DxVxS: 500 x 250 x 375, 300, 250, 200 mm

Typové oznadenie

tvarnica PORFIX P4-600

Zamyslané poutZitie

uréena na murovanie zvislych kon$trukcii v stenach, stlpoch a prieckach

Vyrobca

PORFIX - pdrobeton, a. s., 4. aprila 384/79, 972 43 Zem. Kostol'any

Splnomocneny zistupca

Ing. Peter Hennel, generalny riaditel PORFIX - pérobeton, a. s.

Systém posudzovania a
overovania nemennosti
parametrov

2+

Notifikovana osoba/tlilohy
notifikovanej osoby

Technicky a skii§obny Ustav stavebny, n. o., Notifikovana osoba 1301,
Studena 3, 821 04 Bratislava/po¢iato¢na inSpekcia vyrobného zavodu a
systému riadenia vyroby, priebezny dohl'ad

Certifikat zhody systému
riadenia vyroby

1301 - CPD - 0087

Podstatné vlastnosti Parametre Harmm:lzow:ane' t.echmcke
Specifikacie
Rgzmery:
Dlika +2,5 mm
Vyska 2.0 mm EN 772-16:2011
Sirka +2,0 mm
Tvar a usporiadanie Techn. dokumentacia EN 771-4:2011
Pevnost’ v tlaku 4,0 N/mm? EN 679:2005
Vihkostné pretvorenie NPD EN 771-4:2011
Sudrznoest’ v Smyku 0,3 N/mm? EN 998-2:2010
Reakcia na oheii trieda A1l EN 771-4:2011
Nasiakavost’ NPD EN 771-4:2011
Priepustnost’ vodnych par p 5/10 EN 1745:2012
Objemova hmotnost’ tvarnic v suchom stave 600 kg/m’ EN 678:1993
Tepelnotechnické vlastnosti Ao mat 0,15 W/(m.K) EN 1745:2012
Mrazuvzdornost’ NPD EN 771-4:2011
Hmotnostna aktivita **Ra max. 120 Bg/kg
Index hmotnostnej aktivity <0,5 Vyhlaska €. 528/2007 Z.z.

Parametre vyrobku su zhodné s parametrami uvedenymi v tabulke.

Toto vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhradnu zodpovednost vyrobcu.

Opravneny na jednanie za vyrobcu PORFIX — porobeton, a.s., Zemianske Kostol'any

......... N

Ing. Peter Hennel
generalny riaditel’ PORFIX - porobeton, a. s.

V Zemianskych Kostol'anoch dra 1.6.2017.




