Vyhlasenie o parametroch pCI
CZ0012/02

FlUr Bau-Profis

Chrudim, 01. 03. 2015

Jedineény identifikacny kod typu vyrobku:

PCI Pericem® EBF 04 (CZ0012/02)

Zamyslané pouzitie/pouzitia:

EN 13813 CT-C25-F4
Poterovy betén

Meno, firma alebo registrovana obchodna znamka a kontaktna adresa vyrobcu:
BASF Stavebni hmoty Ceska republika s.r.o., K Majovu 1244, 537 01 Chrudim

Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného vyrobku

Systém 4, Systém 4 (reakcia na ohefi)

Harmonizovana norma a notifikovana osoba:
EN 13813:2002

Deklarovane parametre:

Systém posudzovania a )
Zakladné viastnosti Viastnost overovania stalosti tecmgfgg‘;g:ff‘i?gcia
vlastnosti
Reakcia na ohen Aln Systém 4
Uvolfovanie korozivnych latok CT
Vodonepriepustnost NPD
Priepustnost vodnej pary NPD
Pevnost v tlaku C25
Pevnost v fahu za ohybu F4 EN 13813:2002
Odolnost’ proti opotrebovaniu NPD g5t
Krokova nepriezvuénost NPD
Zvukova pohltivost NPD
Tepelny odpor NPD
Odolnost’ proti chemikaliam NPD
Specificka technicka dokumentacia: 101/15
Vykon bez dalSieho overovania: Reakcia na ohefi: A1
Spifia poziadavky: Obsah organickych latok: < 1 %

Parametre vyrobku $pecifikovaného vo vyssie uvedenych bodoch st v zhode s deklarovanymi parametrami.
Toto vyhlasenie o parametroch sa vydava v zhode s nariadenim (EU) &. 305/2011 a 5?‘412014 na vyhradnu
zodpovednost’ vyssie uvedeného vyrobcu. /
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Ing. Radek Haloda
konatel spoloénosti
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